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Kommentar:

Die Station liegt am Rand des mächtigen seeländischen
Grundwasserstroms in den Aare-Schottern, wo von Osten
mit steilem Gefälle noch Hangwasser sowie von Südosten
der kleine Strom aus dem Lyssbachtal dazufliessen.
Die resultierende Fliessrichtung des Grundwassers ist hier
ungefähr nordwestwärts orientiert.

Die erste Messperiode dauerte von 1984-1995. Nach der
Stilllegung wurde die Station im Herbst 2002 zur Fernabfrage
ausgerüstet und wieder in Betrieb genommen.

Lit.: Hydrogeologie Seeland.
Grundlagen für die siedlungswasserwirtschaftliche Planung
des Kantons Bern. 1976, WEA - Bern.

Messnetz: Grundwasser
Station:             -  Kurzfrist-Messstelle
Gemeinde:
Standort:

Bohrung:
Koordinaten:
WAWIS-Nr.:
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Lage der Messstation:
Ausschnitt aus der Grundwasserkarte 1:100'000 des Kantons Bern.
(blau: Hauptgebiet   gelb: Randgebiet   grün: ohne Zuordnung)

427.13 UK Bohrung

Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern Office des eaux et des déchets du canton de Berne




